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NEO ENOTE – POSTOPEK MONTAŽE 

  
Primer montaže: 
Sistem z 1x NEO M in 1x NEO K-10 enotama. 
 
1. Odstranite oba sprednja panela iz ohišja. Namestite ohišje NEO 
M na steno. Ne nameščajte ohišij na steno iz mavčnih plošč 
(Knauf). 
 

 
2. Priključite prva 2 konektorja, ki prihajata iz čitalnika oz. 
kontrolerja: 
1. - rdeča-12V DC, črna-GND, modra-CA, rjava-CB - na priključek 
CD0 na NEO M enoti. 
2. - zelena-Data 0, bela-Data 1, rumena-piskač, oranžna-LED - na 
priključkek RDW0 na NEO M enoti. 
 
Priključite napajanje v AC konektor in LAN v omrežni konektor. Če 
ne boste uporabili integriranega Etherneta, povežite RS485 kabel iz 
zunanjega komunikacijskega pretvornika v priključek CD0 na CA in 
CB kontakta. 
Povlecite kable skozi zadnjo luknjo ven iz iz NEO M enote. 
Privijte panel s čitalnikom na ohišje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Povlecite kable skozi zadnjo luknjo ohišja NEO K enote. 
Namestite ohišje NEO K na steno nad NEO M enoto. 

 
4. Priključite druga 2 konektorja, ki prihajata iz čitalnika: 
1. - rdeča-12V DC, črna-GND, modra-CA, rjava-CB - na priključkek 
DEV na NEO K enoti. 
2. - zelena-Data 0, bela-Data 1, rumeno-piskač, oranžna-LED - na 
priključek RDW na NEO K enoti. 
 
5. Priključite konektor "Emergency 1", na "EM" priključek na NEO K 
enoti. 
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6. Privijte panel z vložišči na ohišje 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


