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Žica Barva Opis Spider konektor

1 Rdeča 9-14V DC +

2 Siva GND -

3 Zelena Izhod za el. ključavnico O0

4 Bela Izhod za alarm O1

5 Rumena Stanje odprtosti vrat I0

6 Oranžna Tipka za odpiranje vrat I1

7 Svetlo modra RS-485 CA CA

8 Rjava RS-485 CB CB

PRIKLJUČNI KABEL

Populus A
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Žica Barva Opis Rj45 konektor

9 Temno modra ETH TXP Rj45 PIN 1

10 Roza ETH TXN Rj45 PIN 2

11 Črna ETH RXP Rj45 PIN 3

12 Vijolična ETH RXN Rj45 PIN 6

Rj45 konektor

Zatič je obrnjen 
stran od vas.

LAN

Pin 1

Pin 8

Na lokalno mrežo

Spider W5

El. ključavnica

Tipka za odpiranje 
vrat

Relejski kontakt - normalno odprt, 
največ 5A, 230V.
Proži se skupaj z el. ključavnico

Uporabite 12V DC el. ključavnico

Bodite pozorni na polariteto (+ -)!

Nepravilno priključena el ključavnica lahko 
trajno poškoduje Spider W5

Poraba električnega bremena ne sme preseči 
250mA!
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Povežite kontroler z napajalnikom Spider W5, kot je prikazano na sliki, s 
standardnim UTP kablom.

Če je kontroler od napajalnika oddaljen več kot 25 m, uporabite eno parico 
UTP kabla za vsak pol (+ in -).

Razdalja med kontrolerjem in napajalnikom ne sme preseči 50 m. 
Napajalnik Spider W5 priključite na omrežno napetost 110 V - 230 V AC s 
priloženim kablom. 

 IP naslov je napisan na nalepki na zadnji strani kontrolerja. 
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