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Na lokalno mrezo
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in normalno zaprt,
najvec 5A, 230V.

Prozi se skupaj z izhodom za el.
klju€avnico.
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Uporabite 12V DC el. kljuéavnico!

Bodite pozornina polariteto (+ -)!

NO Nepravilno prikljuéena el. kljuéavnica lahko trajno
poskoduje Populus.
. Lo - '
A Poraba elektriéne klju€avnice ne sme preseci 250mA!
NC =
Relejski kontakt - normalno odprt .

El. klju¢avnica

Napajanje za el. A

kljucavnico v

Stanje odprtosti vratev
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PRIKLJUCNI KABEL
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Akumulatorska podpora, 12V 2.3Ah
Bodite pozorni na polariteto!
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UTP kabel do 200m, glej navodila
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Relejski kontakt

El. klju€avnica

Button D-C-B
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UTP kabel do 200m, glej navodila

RIKLJUCNI KABEL

Zica* Barva Opis Populus konektor 1. Zica

Zica* Barva Opis
1 |== Rdeca 9-14V DC 12v
2 |- Siva GND GND
3 |== Svetlo modra Rs485 - CA COM - CA
4 |= Rjava Rs485 - CB COM -CB
1. Zica je obarvana rdece
4. Zica
BN
1. Zica
Button D-C-R
6. Zica

1 |= Rdeca 9-14V DC 12V
2 |= Siva/Crna GND GND
3 |= Vijolicna Izhod 11
4 Prosti kontakt | Prosti kontakt Prosti kontakt
5 Rumena Vhod za piskac| BUZ
6 |= Oranzna Vhod za LED LED
* 1. Zica je obarvana rdec¢e
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